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1  APRESENTAÇÃO  
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1  APRESENTAÇÃO  

1.1  Identificação do contrato de prestação de serviços  

O relatório ora apresentado decorre da adjudicação de contrato entre o Departamento Municipal Água e Esgotos 
ï DMAE e a empresa ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, com o objetivo de elaborar os 
Estudos e Projetos para Ampliações no Sistema São João. 

Os principais dados e informações da adjudicação de contrato são as seguintes: 

-  Concorrência Pública: No 003.080096.15.8; 
-  Contrato No 003.080096.15.8 assinado em 23/11/2015; 
-  Ordem de Serviço Of. GEPO Nº 051/2016 recebido em 02/05/2016; 
-  Prazo de Execução dos Serviços Contratados: 26 meses. 

1.2  Conteúdo do presente relatório  

O presente relatório insere-se no escopo dos serviços de elaboração do òVolume 9 ð Ampliação da adutora de 
recalque da EBAT Sarandiò, e seu objetivo ® apresentar as Sondagens e Serviços Geotécnicos realizados. 
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2  INTRODUÇÃO  
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2  INTRODUÇÃO  

O presente relatório é parte integrante do Projeto de Ampliação da macro distribuição do Sistema de 
Abastecimento São João. Especificamente, apresenta as sondagens e serviços geotécnicos realizados para a 
ampliação da adutora de recalque da EBAT Sarandi. 

Está contemplado neste volume, o levantamento geotécnico, através de 33 furos de sondagem a trado e de 4 
furos de sondagem a percussão, com o fim de aumentar o conhecimento a respeito do solo da zona norte de 
Porto Alegre, nas proximidades dos bairros Jardim Itu e Passo das Pedras, e implantar as tubulações 
correspondentes à ampliação da adutora de recalque da EBAT Sarandi. 
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3  SERVIÇOS  REALIZADOS  
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3  LEVANTAMENTO  GEOTÉCNICO  

Os Serviços Geotécnicos são realizados com base na norma NBR 9603/2015 e de acordo com procedimentos 
praticados pelo DMAE para projetos de abastecimento de água. Os trabalhos foram executados no município de 
Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. 

Para caracterização geotécnica do solo do município de Porto Alegre, foi realizada a Coleta de uma Amostra 
Deformada (CAD01) de solo, cuja perfuração foi executada através de sondagem a trado (ST). Nos próximos 
itens apresenta-se o a metodologia para execução, o plano de sondagem, o boletim de perfuração e de coleta da 
amostra, bem como o respectivo documentário fotográfico. 

3.1  Sondagem a trado  

Sondagem a trado é um método de investigação do solo, que consiste em uma perfuração manual, na maioria 
das vezes com diâmetro pequeno e profundidade rasa, usada para coletar amostras, voltadas a ensaios de 
caracterização laboratoriais, do solo.  

3.1.1  Metodologia de execução da sondagem a trado  

O processo executivo é simples e pode ser descrito basicamente pela escavação do solo com os trados e coleta 
de amostras a cada metro, ou quando for identificado mudança no tipo de solo escavado. A escavação deve ser 
iniciada com o trado cavadeira. O trado helicoidal deve ser utilizado somente quando a penetração pelo trado 
cavadeira já estiver impossibilitada. 

A aparelhagem padrão é composta pelos seguintes elementos: 

a) trado cavadeira ou cunha e trado helicoidal, (Figura 3.1), com diâmetro mínimo de 63,5 mm; 

b) cruzetas, hastes e luvas de aço com diâmetro mínimo de 25 mm; 

c) chaves de grifo; 

d) medidor de nivel dôsgua; 

e) metro ou trena; 

f) recipientes para amostras; 

g) parafinas ou fita colante; 

h) sacos plásticos e de Iona; 

i) etiquetas para identificação; 

j) ponteira constituída por peça de aço terminada em bisel corn 63 mm de largura e comprimento mínimo de 
200 mm.  
 

O procedimento executivo, segundo a NBR 9603/2015 aponta quer a sondagem deve ser iniciada corn o trado 
cavadeira, utilizando a ponteira para desagregação de terrenos duros ou compactos, sempre que necessário. 
Quando o avanso do trado cavadeira se tornar dificil deve ser utilizado trado helicoidal. 

O material retirado do furo deve ser depositado à sombra, sobre uma lona ou tábua, de modo que evite sua 
contaminação com solo superficial do terreno ou diminuição excessiva de umidade. O material obtido devr ser 
agrupado em montes dispostos segundo sua profundidade a cada metro perfurado. Quando houver mudança 
das características do terreno no transcorrer de um metro perfurado, cada tipo de solo deve ser agrupado em um 
monte separado, identificando-se as profundidades de inicio e termino de cada material amostrado. 
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Figura 3.1 ï Trados. 

O controle das profundidades dos furos deve ser feito pela diferença entre o comprimento total das hastes com o 
trado e a sobra das hastes em relação a boca do furo, com precisao de 10 mm. Quando o avanço do trado se 
tornar difícil, deve ser verificada a possibilidade de se tratar de cascalho, matacão ou rocha. No caso de se tratar 
de uma camada de cascalho deve ser feita uma tentativa de avanço usando uma ponteira. Nos intervalos dos 
turnos de perfuração e nos períodos de espera para a medida final do nivel dô§gua, o furo deve permanecer 
tamponado e protegido da entrada de água de chuva. 

Usualmente, a sondagem a trado deve ser feita a seco. Entretanto, em materiais duros, solos coesivos secos ou 
areias sem coesao, a adição de pequenas quantidades dôagua pode ajudar a perfura«o e a coleta de amostras. 
O uso de água nas perfurações a trado, deve ser registrado nos boletins. 

A sondagem a trado é dado por terminada nos seguintes casos: 

a) quando atingir a profundidade especificada na programação dos serviços; 
b) quando ocorrerem desmoronamentos sucessivos da parede do furo; 
c) quando o avanço do trado ou ponteira for inferior a 50 mm em 10 minutos de aporeção contínua de 

perfuração. 

Não havendo interesse na manutenção do furo aberto, após a conclusão dos serviços, o mesmo deve ser 
totalmente preenchido com solo, deixando-se cravada no local uma estaca com a sua identificação.  
 

 

Figura 3.2 ï Exemplo de sondagem a trado realizada em campo. 
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3.1.2  Plano de sondagem  

O plano de sondagem solicitou a perfuração de 33 furos ao longo das adutoras projetadas para a ampliação do 
Sistema São João de Porto Alegre, o valor adotado para profundidade média de sondagem foi 2,5 metros, 
calculado com base no somatório dos seguintes dados: 

a) recobrimento mínimo de terreno sobre tubulação: 0,9 metros 
b) diâmetro máximo de tubulação projetada: 0,6 metros 
c) folga de segurança: 0,6 metros 

O Quadro 3.2 apresenta as coordenadas de cada furo em dois padrões: 

1) Sirgas2000: O Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS) é o novo sistema de 
referência geodésico para o Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e para as atividades da Cartografia 
Brasileira. 

2) UTM: A projeção UTM talvez seja a projeção mais utilizada no mundo. Isto ocorre devido a muitos 
fatores, entre eles a facilidade na interpolação de coordenadas, medida de distâncias, cálculo de 
ângulos e cálculo de áreas. 

Enquanto a locação deles em planta, também é apresentado uma peça gráfica com o detalhamento desses 
pontos nos anexos deste relatório. 

3.1.3  Quantitativo dos serviços  

A seguir é apresentado o Quadro 3.1 - resumo dos quantitativos dos levantamentos geotécnicos. 

Quadro 3.1 ï Resumo quantitativo dos levantamentos realizados. 

UNIDADE COMPRIMENTO DA ADUTORA (m) SONDAGEM  

ADT DE RECALQUE DA EBAT SARANDI 3.330 33 furos (79,20m) 
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Quadro 3.2 ï Identificação dos pontos de sondagem. 

Nome 
Sirgas 2000 UTM Porto Alegre 

X Y X Y 

ST-01 486682.72 6680054.034 286677.46 1678742.131 

ST-02 486705.33 6679970.486 286700.08 1678658.55 

ST-03 486799.08 6679982.839 286793.86 1678670.907 

ST-04 486897.35 6680001.162 286892.17 1678689.237 

ST-05 486928.53 6679945.103 286923.37 1678633.156 

ST-06 486917.69 6679845.733 286912.52 1678533.747 

ST-07 486907.56 6679746.287 286902.39 1678434.262 

ST-08 486897.43 6679646.841 286892.26 1678334.776 

ST-09 486991.55 6679634.917 286986.41 1678322.848 

ST-10 487091.33 6679628.917 287086.23 1678316.845 

ST-11 487191.07 6679622.354 287186.01 1678310.28 

ST-12 487290.82 6679615.792 287285.8 1678303.715 

ST-13 487358.03 6679579.379 287353.04 1678267.288 

ST-14 487352.11 6679479.606 287347.11 1678167.476 

ST-15 487357.55 6679384.82 287352.55 1678072.652 

ST-16 487351.92 6679285.022 287346.92 1677972.815 

ST-17 487350.71 6679185.343 287345.71 1677873.097 

ST-18 487346.07 6679085.548 287341.07 1677773.262 

ST-19 487343.67 6678985.622 287338.67 1677673.296 

ST-20 487337.73 6678885.893 287332.72 1677573.528 

ST-21 487336.12 6678786.101 287331.11 1677473.697 

ST-22 487332.61 6678686.207 287327.6 1677373.763 

ST-23 487328.51 6678586.34 287323.5 1677273.857 

ST-24 487325.04 6678486.446 287320.03 1677173.923 

ST-25 487321.02 6678386.567 287316.01 1677074.005 

ST-26 487317.47 6678286.695 287312.46 1676974.093 

ST-27 487300.52 6678189.078 287295.51 1676876.437 

ST-28 487268.06 6678094.536 287263.03 1676781.858 

ST-29 487230.73 6678001.961 287225.68 1676689.246 

ST-30 487199.97 6677910.656 287194.92 1676597.906 

ST-31 487297.85 6677891.073 287292.83 1676578.315 

ST-32 487396.26 6677873.522 287391.28 1676560.757 

ST-33 487433.13 6677819.035 287428.16 1676506.249 
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Figura 3.3 ï Plano de sondagem a trado. 
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